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เคร�องมือวัดทั่วไป

ENVIRONMENT-BESTSAFE BESTSAFE
Your Safety Solution

เคร�องมือวัดทั่วไป

ENVIRONMENT

เคร�องมือวัดแสงสวาง LX 1010B

LX 1010B 

#BESTSAFE

LX1010B #BESTSAFE 

Digital Lux Meter เคร�องวัดแสงสวาง 

1 เคร�อง : กลอง

33-6101

BESTSAFE
Your Safety Solution

เคร�องวัดแสง ความสวางแสง Digital Light Lux Meter 0 - 50,000 Lux 

Series : LX1010B

คุณลักษณะ

-ชวงการวัด 0 ถึง 50,000 Lux ใน 3 ยานการวัด

-ความแมนยำ ±5%

-แจงเม�อคาเกินยานการวัด

-จอแสดงผลแบบ LCD ขนาดใหญ

-ฟงชั่นหยุดหนาจอเพ�ออานคา

-ความแมนยำสูง

-Auto Zeroing

STANDARD / ECONOMIC

เคร�องวัดแสง : DIGITAL LUX METER

-อัพเดทหนาจอทุกๆ 0.4 วินาที

-แจงเม�อแบตเตอรี่ต่ำ

-ชวงอุณหภูมิที่เคร�องทำงานไดดี 0 ถึง 50 องศาเซลเซียส

-ชวงความชื้นที่เคร�องทำงานไดดี นอยกวา 80 % RH

-แหลงพลังงานแบตเตอรี่ 9V

-น้ำหนัก 139 กรัม

-ขนาด 11.5 x 6.7 x 2.6 เซ็นติเมตร

33-6101

BESTSAFE
Your Safety Solution

เคร�องมือวัดแสงสวาง LUX009

LUX009 

#BESTSAFE

เคร�องวัดแสง มิเตอรวัดแสง 

แปลงหนวยเปนลูเมนได

1 เคร�อง : กลอง

UT380 series light meters measure light intensity 

and display results in Lux or FC. It has a high sampling 

rate of 100/s. UT380 series’ low power consumption allows 

up to 200 hours of continuous operation. 

Results can be stored within the device and transfered 

to PC for further analysis, printing and storage.

33-6101

BESTSAFE
Your Safety Solution

คุณสมบัติ:

1.ชวงอัตโนมัติ/ดวยตนเอง, ขอมูล

2.ปดอัตโนมัติ (cancelable)

3. MAX/MIN โหมด

4. 2044ชุดจัดเก็บขอมูล

5. USB PC

6.แสดงเวลาและปรับบันทึกชวง (0.5 ~ 255S)

7คืนเริ่มตนโหมด

8. Lux/FC เลือก

เคร�องวัดแสง : DIGITAL LUX METER

เคร�องวัดแสง มิเตอรวัดแสง แปลงหนวยเปนลูเมนได

UNI-T UT382 Luminometer 20-20000 Lux Lumen Light Meter Photometer 

แถมสาย USB ตอคอมพิวเตอร
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เคร�องมือวัดทั่วไป

ENVIRONMENT-BESTSAFE BESTSAFE
Your Safety Solution

เคร�องมือวัดทั่วไป

ENVIRONMENT

เคร�องวัดความดังเสียง SOU009

SOU009 

#BESTSAFE

เคร�องวัดความดังเสียง 

พรอมซอฟตแวรและกลองพลาสติก

1 เคร�อง : กลอง

33-6201

BESTSAFE
Your Safety Solution เคร�องวัดเสียง ขนาดเล็ก แมนยำสูง ดวยซอฟตแวรในการวัดความดังเสียง

เคร�องวัดเสียงดิจิตอลเปนเคร�องมือที่จะวัดระดับความดังเสียงในหนวยเดซิเบล (dB)

เคร�องวัดนี้เปนคุณลักษณะที่มีชวงการวัดที่กวาง (30 ~ 130 dB)

เคร�องสามารถเช�อมตอกับคอมพิวเตอรสำหรับวิเคราะหขอมูลเสียงดวยสาย USB

เคร�องวัดความดังเสียง เคร�องวัดเสียง เดซิเบลมิเตอร พรอมซอฟตแวร

และกลองพลาสติก A/C Weighted Digital Sound Pressure tester Level 

Meter 30-130dB GM-1356

- เช�อมตอผาน USBพอรต พรอมดวยซอฟตแวร CD และสาย USB (รวมอยูในชุด)

- ชวงการวัดความดังเสียง 30 ~ 130dB

- บันทึกและดาวนโหลดขอมูลเสียง สามารถบันทึกในรูปแบบไฟล Excel และ TXT

- Real-Time การเก็บขอมูล

- กราฟแสดง ระดับชวงเสียง

- ฟงกชั่นการวัดเสียงไดทันที

- Frequency weighting  A และ C

- ฟงกชั่น คาสูงสุด

- ผานการรับรองมาตรฐาน IEC 651 Type 2 และ ANSI S1.4 Type2

คุณสมบัติเคร�องวัดความดังเสียง

- ความแมนยำ : ±1.5dB

- ชวงการวัดความดังเสียง 30 ~ 130dB

- Weighting Sound pressure: levels A and C

- ใชัพลังงาน แบตเตอรี AA x 1.5V จำนวน 4กอน (ไมมีแถม)

- รองรับระบบปฏิบัติการ : Win xp / Win 7(32bit)

- ขนาด : 25.6 * 7 * 3.5cm

ขอมูลเคร�องวัดเสียง

เคร�องวัดเสียง : SOUND LEVEL METER

เคร�องวัดความดังเสียง SOU023

SOU023 

#BESTSAFE

เคร�องวัดความดังเสียง 

พรอมซอฟตแวรและกลองพลาสติก

1 เคร�อง : กลอง

33-6202

BESTSAFE
Your Safety Solution เคร�องวัดเสียงดิจิตอลเปนเคร�องมือที่จะวัดระดับความดังเสียงในหนวยเดซิเบล (dB) 

เคร�องวัดนี้เปนคุณลักษณะที่มีชวงการวัดที่กวาง (30 ~ 130 dB) 

เคร�องสามารถเช�อมตอกับคอมพิวเตอรสำหรับวิเคราะหขอมูลเสียงดวยพอรท USB 

พรอมโปรแกรมวัดความดังเสียง เคร�องวัดความดังเสียงรุนนี้เปนแบบพกพาที่ใชงานงาย

และมีประโยชนสำหรับการควบคุมคุณภาพเสียงในสถานที่ที่ใชเสียง เชน ในสำนักงาน บาน 

โรงเรียนและสถานที่กอสราง สถานบันเทิง สนามบิน 

ประเภทการใชงาน เชน การศึกษามลพิษทางเสียง, การวิจัยและใชในอุตสาหกรรมอ�น ๆ

- ชวงการวัด: 30~130 dBA

- คาความผิดพลาด: ±1.5dB

- ความละเอียด: 0.1dB

- การตอบสนองความถี่: 31.5Hz ~8.5KHz

- ลักษณะการถวงน้ำหนักความถี่: A/C

- ลักษณะเวลา: Fast/slow

- ความถี่ในการสุมตัวอยาง: 2times/s

- ไมโครโฟน: ขนาดไมโครโฟน 6 มม. 

- การวัดสูงสุด √
- สัญญาณ AC  √
- แสงไฟอัตโนมัติ √
- การจัดเก็บขอมูล √
- การวัดแบบออนไลน √
- ฟงกชั่นปฏิทิน √
- ขนาดของสินคา: 210x65x28 มม.

- แบตเตอรี่: AAA 3กอน (ไมมีแถม)

คุณสมบัติเคร�องวัดความดังเสียง

เคร�องวัดเสียง : SOUND LEVEL METER


