
SECTION 33

APAGE

60 / 1  T . TUBMA ,  A .MUANG ,  RAYONG ,  RAYONG .  THA I LAND 21000

TEL OFFICE  : +66 (0)38-949850-79    FAX : (+66) (0)38-694493, (0)38-949899 TAX ID : 0215558000641

ANUSORN BESTSAFE CO.,LTD | บริษัท อนุสรณ เบสเซฟ จำกัด

EMAIL : SALES@THAIPPE.COM               WEBSITE : WWW.THAIPPE.COM        |        ANUSORNBESTSAFE.COM

ผูนำเขา ผูผลิต และจัดจำหนายสินคาประเภทอุปกรณเซฟตี้แบบครบวงจร

WWW.THAIPPE.COM | WWW.ANUSORNBESTSAFE.COM

บริษัท อนุสรณ เบสเซฟ จำกัด

หมวดที่

33

อุปกรณเคร�องมือวัด

MEASURE EQUIPMENTS BESTSAFE
Your Safety Solution

อุปกรณเคร�องมือวัด

Measure Equipments

เคร�องมือตรวจวัดระดับแสงสวาง #ENVIRONMENTAL-LIGHT

Optional Data Acquisition Software and

Datalogger for later analysis

Simultaneous display of Foot Candles or Lux

Plus four lighting types - now includes Sodium light measurements

Features:

• Microprocessor assures maximum accuracy plus special functions

• Fc Range: 200.0, 2000, 5000Fc

Lux Range: 2000, 20,000, 50,000Lux

• Basic accuracy of ± 4% FS

• Large 1.4" (1999 count) LCD display

• % displays differential from reference point

• “ZERO” Re-Calibration

• Utilizes precision photo diode and color correction filter

• Cosine and color corrected measurements

• ±4% accuracy is enhanced by selecting lighting type

(Tungsten/Daylight, Fluorescent, Sodium, Mercury)

• Record/Recall MIN, MAX and AVG readings

• Data Hold plus Auto shut off

• Built-in RS-232 serial interface, optional software

• Dimensions: 7 x 2.9 x 1.3” (178 x 74 x 33mm);

Weight: 1.6lbs. (726g)

• Complete with 9V battery, light sensor with 45" (1.1m) cable,

protective cover, and holster with stand

Interface Options:

• Optional Windows
®

Data Acquisition Software

and serial cable enable user to display and capture

readings on a PC, and set time intervals and alarms

• Optional battery operated Datalogger module stores

over 8000 readings for later transfer to a PC

33-7101

407026#EXTECH

คร�องมือตรวจวัดระดับแสงสวาง

เคร�องมือตรวจวัดระดับแสงสวาง

ในสถานประกอบการ

1 ชิ้น : กลอง

33-7102

LT45#EXTECH

เคร�องมือวัดแสง

เคร�องมือตรวจวัดระดับแสงสวาง

ในสถานประกอบการ

1 ชิ้น : กลอง

33-7103

LT40#EXTECH

เคร�องมือวัดแสง

เคร�องมือตรวจวัดระดับแสงสวาง

ในสถานประกอบการ

1 ชิ้น : กลอง
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อุปกรณเคร�องมือวัด

MEASURE EQUIPMENTS BESTSAFE
Your Safety Solution

เคร�องมือวัดทั่วไป

ENVIRONMENT

SOUND LEVEL METER CLASS1 #ENVIRONMENTAL-SOUND

SOUND LEVEL METER CLASS2 #ENVIRONMENTAL-SOUND 

SOUND LEVEL METER CLASS1 #ENVIRONMENTAL-SOUND

33-7302

971#SVANTEX

เคร�องมือตรวจวัดระดับเสียง

เคร�องมือตรวจวัดระดับแสงสวาง

ในสถานประกอบการ

1 ชิ้น : กลอง

33-7302-1

971 ADD 1/1#SVANTEX

เคร�องมือตรวจวัดระดับเสียง

เคร�องมือตรวจวัดระดับแสงสวาง

ในสถานประกอบการ

1 ชิ้น : กลอง

33-7302-3

971 ADD 1/3#SVANTEX

เคร�องมือตรวจวัดระดับเสียง

SV 971  A

CLASS 1 SOUND LEVEL METER 

& SOUND EXPOSURE METER

The SV 971A is the newest class 1 sound level meter in the 

971 series, our bestselling sound level meters for professionals. 

The appearance of the 971 series on the market changed 

the perception of class 1 sound level meters. The small size 

and weight are now appreciated by professionals who carry 

out measurements with a hand-held instrument.

The new model has been fitted with a new microphone 

with a large dynamic range of 120  dB and a low-power

Bluetooth®

for connection with mobile applications.

เคร�องมือตรวจวัดระดับแสงสวาง

ในสถานประกอบการ

1 ชิ้น : กลอง

33-7303

SV 973 #SVANTEK 

เคร�องตรวจวัดเสียง CLASS 2

OPTIONAL ACCESSORIES 

TO SV 973

เคร�องตรวจวัดเสียง Class 2 

Sound Level Meter & 1/1 Octaveband

1 ชิ้น : กลอง

33-7301

QUEST SE401-IS

เคร�องมือตรวจวัดระดับเสียง

เคร�องมือตรวจวัดระดับแสงสวาง

ในสถานประกอบการ

1 ชิ้น : กลอง

SV973 
Class 2 Sound Level Meter
& Sound Exposure Meter

SV973 Sound Level Meter 
& Sound Exposure Meter

SV 973 combines Class 2 sound level meter and sound 
exposure meter in one device.  The meter has been designed

range up to 10 kHz (in the sound level meter mode). 

The meter’s measurement range enables its use in industrial 
and environmental noise measurements. For measurements 

meter up to 141 dB Peak. 

microphone is inserted into the calibrator.

About SV973

SV 973 Sound Level Meter 
instrument in accordance to IEC 61672.

Microphone in a MEMS

The SV
1/1 octave dna

1/3 octave bands (optional).

Audio recording
measurement and is logged in parallel to 

The USB connector

The OLED display
contrast so it can be used in a sunlight 

doesn’t use back-light giving SV 973 more 

Automatic calibration starts the 
calibration and saves the calibration data 

Voice comments

The time history logging

built-in 8

10 kHz in 
sound level meter mode. 

Sound exposure meter
measurement range up to 141 dB Peak .

RT 60 reverberation time measurement in 

(optional). 

operating time up to 38 hours 
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อุปกรณเคร�องมือวัด

MEASURE EQUIPMENTS BESTSAFE
Your Safety Solution

อุปกรณเคร�องมือวัด

Measure Equipments

ACOSTIC CARIBRATOR SOUND LEVEL METER CLASS1 #ENVIRONMENTAL-SOUND

33-7401

AC 300

#TSI TSI QUEST 

SOUND Acostic Caribrator 

Sound Level Meter Class1

1 ชิ้น : กลอง

33-7402

SV 33B#SVANTEX  

ACOUSTIC CALIBRATOR

Class 1 acoustic calibrator 

1000 Hz / 114 dB

1 ชิ้น : กลอง

33-7404

SV35#SVANTEX 

ENVIRONMENTAL-SOUND

SOUND MEASUREMENTS

CALIBRATION OF SOUND LEVEL METERS

An acoustic calibrator is a device which produces 

an acoustic pressure of defined level and frequency. In other words, 

an acoustic calibrator is a template of acoustic pressure. 

With the help of such a reference template we can check the accuracy 

of the measurements performed with the sound level meter 

and adjust it if a drift error in sensitivity is indicated. 

The accuracy of acoustic calibrators used for the calibration of 

the measurement path should match the class of sound level meter.

SOUND Acostic Caribrator 

Sound Level Meter Class1

1 ชิ้น : กลอง

เคร�องมือตรวจวัดระดับเสียงในสถานประกอบการ

33-7501

SD-200#TSI QUEST 

ENVIRONMENTAL-SOUND

SOUNDPRO™
SOUND LEVEL METERS

SE/DL SERIES 

The TSI Quest™ SoundPro™ SE and DL series Sound Level 

Meters and Real-Time Analyzers help provide advanced sound 

level monitoring and comprehensive data analysis. Available 

in Class/Type 1 and Class/Type 2 models, these instruments 

feature large screen displays that enable real-time frequency 

analysis, and data-storing capabilities that make it easy to 

post-process and evaluate workplace noise levels.

+ Occupational noise evaluations

+ Environmental noise assessments

+ Noise ordinance enforcement and legal metrology

+ General sound and frequency analysis

+ Vehicle noise evaluations

+ Building  acoustics

+ Mobile equipment evaluations

APPLICATIONS

Designed for dosimetry, sound level measurements, heat stress 

assessments and environmental monitoring, this advanced 

software helps safety and occupational professionals:

+  Configure instrumentation and save pre-configured setups

+  Retrieve, download, share, and save instrument data

+  Create charts, tables, and reports to intuitively interpret

your measurements

+  Export and share recorded results

DETECTION MANAGEMENT SOFTWARE

ENVIRONMENTAL-SOUND 

Level Meter Class2

1 ชิ้น : กลอง

33-7502

SE402-IS#TSI QUEST 

ENVIRONMENTAL-SOUND

ENVIRONMENTAL-SOUND 

Level Meter Class2

1 ชิ้น : กลอง

33-7503

SOUMDPRO DL-2

ENVIRONMENTAL-SOUND

ENVIRONMENTAL-SOUND 

Level Meter Class2

1 ชิ้น : กลอง

33-7504

SE-402 #TSI INCORPORATED 

เคร�องตรวจวัดเสียง 

Sound Examiner Sound 

Level Meter Class 2

1 ชิ้น : กลอง

EASY-TO-READ
INTUITIVE DISPLAYS 

Sound Pressure Level Display
QUASI-ANALOGUE AND 
NUMERIC SCREEN
Analogue Display View

Displays the current Sound Pressure 
Level (SPL) with selected time response 

the displayed measurement is shown 
both graphically by the length of the bar 
and numerically below the bar. The bar 
appears if the measured value is above 
the minimum value for the selected 
measurement range.

1/1 Octave
BAND BAR CHART 
MEASUREMENT SCREEN
Broadband Bar Chart View

Displays 1/1 octave analysis 

broadband values for both meters 1 and 2. 

bands and two for broadband. Bars appear 
if the value for the measurement is above 
the minimum value for the selected 
measurement range.

1/3 Octave
BAND BAR CHART 
MEASUREMENT SCREEN
Broadband Bar Chart View

Displays 1/3 octave-band analysis

broadband values for both meters 1 and 
2. This screen contains 35 bars with 33 

appear if the value for the bar is above 
the minimum value for the selected 
measurement range.

The software integrates with TSI Quest Detection 

Detection Management Software

Designed for dosimetry, sound level measurements, heat stress 
assessments and environmental monitoring, this advanced 
software helps safety and occupational professionals:

+ 

+ Retrieve, download, share, and save instrument data

+ Create charts, tables, and reports to intuitively interpret
your measurements

+ Export and share recorded results

SE-402 #TSI INCORPORATED 

Quest SoundPro Outdoor
Measuring System (SP-OMS)
The SoundPro Outdoor Measuring System helps protect the
instrument from exposure to wind, rain, snow, chemicals,
particulates, animals, vandalism and theft. It is also used for
extended battery life with up to one week of continuous monitoring
(two weeks with optional second battery). The weatherproof case
holds the meter and battery pack with room for accessories and
storage of the system components while not in use.

Exposed components are made of stainless steel, ABS and
engineered polymers. The OMS kit contains all necessary masts,
windscreens, cables, battery packs and adapters required for use
with the SoundPro SE and DL instruments. Provisions in the case
design allow customer-supplied padlocks and cables to be used to
lock the case and secure it to a stationary object.

Other Options Include:

+ Full (1/1) octave band real-time analysis

+ Third (1/3) octave band real-time analysis

+ Acoustic spectral curves option

+ Speech intelligibility option

+

+ GPS data incorporation (using compatible GPS receiver)

+ Optional microphones in 1/4”, 1/2”, and 1” sizes

+ Reverberation Time (RT-60 option)

OPTIONAL FEATURES AND
EXPANDED CAPABILITIES 

General
Display Languages English, French, Spanish, German, Italian 

and Portuguese
User Interface 10 pushbuttons and 4 soft keys, menu driven
Display Type

additional backlighting

Conformance to Standards
EMC Requirements EN/IEC 61326-1(2005) Group 1, Class B Emissions/

Industrial Location Immunity. CFR:47 (2008) Part 
15 - Meets FCC Class B Emissions

Performance 
Requirements EN/IEC 61672-1(2002), ANSI S1.4 (R2006), ANSI 

S1.43(R2007), EN/IEC 61260 (2001), ANSI S1.11 
(R2009), (also meets requirements of former 
standards IEC 60651 and 60804)
IEC60268-16 (2003) with Speech 
Intelligibility option

Safety Requirements IEC61010-1 (2010)
CE Mark, WEEE, RoHS

Physical Characteristics
Size 3.1”W x 11.1”H x 1.6” thick 

(with preamp & microphone);
7.9 cm x 28.2 cm x 4.1 cm

Weight 0.54 kg or 1.2 lbs. (including batteries)
Housing

additional internal EM/RFI shielding
Tripod Mount Standard photographic mount on rear accepts 

¼”- 20 screw threads

Environmental
Temperature

Storage -25ºC to +70ºC
Humidity 10% to 90% RH, non-condensing
External Fields Electric – 10 V/meter, 1 kHz modulated, 

30 MHz – 1 GHz,<55 dBC; magnetic - 80 A/m, 

Measurements
Parameters SPL, L Max , L Min, L Pk (peak), L EQ/L AVG , SEL, LN (selectable 

L1 to L99), TWA, Taktm, Taktmx, Dose, PDose, 
Exposure (Pa2H/Pa2S), LDN, CNEL, PTWA, L C-A

Ranges 120 dB+ (A-weighted) total dynamic measurement 
range over 8 individual ranges of 90 dB 

overall measurement range 0 dB to 140 dB
Peak Range Up to 143 dB using standard BK4936 microphone; 

higher with optional microphones and preamps
Frequency Weighting A, C, Z and F (Flat)
Response Time Fast, Slow, IEC Impulse
Exchange Rates 3, 4, 5, and 6 dB
Criterion Level 40 to 100 dB
Upper Limit Time Logging 10 to 140 dB selectable
Run Modes Level triggered run/pause, clock/date triggered 

power on and run for programmed duration, 
external logic input run/pause, and keypad initiated 
run/pause for programmed duration

Measurement
References SPL: 114 dB 

Frequency: 1 kHz
Direction: 

microphone

SENSOR SPECIFICATIONS

+ Noise ordinance enforcement and legal metrology



CHOOSE THE MODEL THAT 
BEST MEETS YOUR NEEDS

QUESTEMP° MODELS 44/46/48N
With waterless wet bulb sensor

Data Logging
+ QUESTemp° models 44/46/48N store data 

for future download and analysis

+ Compatible with Quest Detection 
Management Software DMS

+ Analysis of data is a critical step in developing 
a heat stress management programBrilliant Waterless Wet Bulb

+ Uses a proprietary algorithm to 
calculate the WBGT; eliminates daily 
wet bulb maintenance

Stay Times
+ QUESTemp° models 46/48N display 

stay times per ACGIH TLV, U.S. 
Navy PHEL charts, and U.S. Navy/
Marine Corp. Ashore Flag Conditions; 
QUESTemp° 46 includes EPRI 
action limits

+ Choose from various stay time 
standards to help determine work-
rest ratios

Natural Wet Bulb Models Waterless Wet Bulb 
Models

QT º32 QT º34 QT º36 QT º44 QT º46 QT º48N

Dry bulb sensor - 1000 Ohm platinum RTD
Accuracy and ranges: +/-0.5 º C from 0 º C to 120 º C (+/-0.9 º F from 32 º F to 248 º F) + + + + + +

Wet bulb sensor - 1000 Ohm platinum RTD
Accuracy and ranges: +/-0.5 º C from 0 º C to 120 º C (+/-0.9 º F from 32 º F to 248 º F) + + +

Waterless Wet Bulb (Humidity) sensor
Accuracy and ranges: +/-1.1 º C (k=2) between 0 º C and 80 º C (32 º F and 176 º F) + + +

Globe sensor - 1000 Ohm platinum RTD
Accuracy and ranges: +/-0.5 º C from 0 º C to 120 º C (+/-0.9 º F from 32 º F to 248 º F)

+ + + + + +

Relative humidity sensor
Accuracy and ranges: +/-5% from 20 to 95% (non-condensing)

+ + + + + +

Air Velocity Probe - Omni-directional heated thermistor
Accuracy and ranges: +/-(0.1 m/s + 4%) from 0 to 20 m/s o o

Key: + Feature or Parameter of Unit
o Optional

SENSOR SPECIFICATIONS
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อุปกรณเคร�องมือวัด

MEASURE EQUIPMENTS BESTSAFE
Your Safety Solution

เคร�องมือวัดทั่วไป

ENVIRONMENT

เคร�องมือวัดและวิเคราะหระดับเสียงสำหรับงานสิ่งแวดลอม

33-7701 33-7702 33-7703 33-7703-1 33-7705

SV104 #SVANTEX 

เคร�องวัดปริมาณเสียงสะสม 

เคร�องวัดปริมาณเสียงสะสม 

Personal Noise Dosimeter Class 2

1 ชิ้น : กลอง

971 ADD 1/1#SVANTEX

เคร�องมือตรวจวัดระดับเสียง

เคร�องวัดปริมาณเสียงสะสม 

Personal Noise Dosimeter Class 2

1 ชิ้น : กลอง

971 ADD 1/3#SVANTEX

เคร�องมือตรวจวัดระดับเสียง

เคร�องวัดปริมาณเสียงสะสม 

Personal Noise Dosimeter Class 2

1 ชิ้น : กลอง

971 ADD 1/3#SVANTEX

เคร�องมือตรวจวัดระดับเสียง

เคร�องวัดปริมาณเสียงสะสม 

Personal Noise Dosimeter Class 2

1 ชิ้น : กลอง

971 ADD 1/3#SVANTEX

เคร�องมือตรวจวัดระดับเสียง

เคร�องวัดปริมาณเสียงสะสม 

Personal Noise Dosimeter Class 2

1 ชิ้น : กลอง

SV 104 A

NOISE DOSIMETER

The SV 104A is the first noise dosimeter on the market 

with a life-time warranty for the MEMS microphone. It is 

resistant to accidental mechanical shocks and even drops.

The SV  104A Bluetooth®

interface enables current results 

to be previewed on a smart-phone or tablet using our 

Assistant application. The smart-phone application also 

signals an alarm when pre-selected noise limits are 

exceeded. The dosimeter is suitable for noise exposure 

measure-ments in accordance with the following 

standards: ISO 9612, OSHA, MSHA and ACGIH.

Detection Management Software

Designed for dosimetry, sound level 

measurements, heat stress assessments and 

environmental monitoring, this advanced software 

helps safety and occupational professionals:

เคร�องมือตรวจวัดระดับความรอนในสถานประกอบการ

33-7601 33-7602 33-7603

QT 32#TSI QUEST 

ENVIRONMENTAL-HEAT

ENVIRONMENTAL

HEAT Stress Monitor

1 ชิ้น : กลอง

QT 34#TSI QUEST 

ENVIRONMENTAL-HEAT

SENSOR SPECIFICATIONS

ENVIRONMENTAL

HEAT Stress Monitor

1 ชิ้น : กลอง

QT 36#TSI QUEST 

ENVIRONMENTAL-HEAT

ENVIRONMENTAL

HEAT Stress Monitor

1 ชิ้น : กลอง

SoftwareKey Functions

Optional accessories
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Occupational noise
measurements

SV 104A – Noise Dosimeter

CHOOSE THE MODEL THAT 
BEST MEETS YOUR NEEDS

QUESTEMP° MODELS 44/46/48N
With waterless wet bulb sensor

Data Logging
+ QUESTemp° models 44/46/48N store data 

for future download and analysis

+ Compatible with Quest Detection 
Management Software DMS

+ Analysis of data is a critical step in developing 
a heat stress management programBrilliant Waterless Wet Bulb

+ Uses a proprietary algorithm to 
calculate the WBGT; eliminates daily 
wet bulb maintenance

Stay Times
+ QUESTemp° models 46/48N display 

stay times per ACGIH TLV, U.S. 
Navy PHEL charts, and U.S. Navy/
Marine Corp. Ashore Flag Conditions; 
QUESTemp° 46 includes EPRI 
action limits

+ Choose from various stay time 
standards to help determine work-
rest ratios

Natural Wet Bulb Models

QT º32 QT º34

Dry bulb sensor - 1000 Ohm platinum RTD
Accuracy and ranges: +/-0.5 º C from 0 º C to 120 º C (+/-0.9 º F from 32 º F to 248 º F) + +

Wet bulb sensor - 1000 Ohm platinum RTD
Accuracy and ranges: +/-0.5 º C from 0 º C to 120 º C (+/-0.9 º F from 32 º F to 248 º F) + +

Waterless Wet Bulb (Humidity) sensor
Accuracy and ranges: +/-1.1 º C (k=2) between 0 º C and 80 º C (32 º F and 176 º F)
Globe sensor - 1000 Ohm platinum RTD
Accuracy and ranges: +/-0.5 º C from 0 º C to 120 º C (+/-0.9 º F from 32 º F to 248 º F)

+ +

Relative humidity sensor
Accuracy and ranges: +/-5% from 20 to 95% (non-condensing)

+ +

Air Velocity Probe - Omni-directional heated thermistor
Accuracy and ranges: +/-(0.1 m/s + 4%) from 0 to 20 m/s

Key: + Feature or Parameter of Unit
o Optional

SENSOR SPECIFICATIONS



SECTION 33

EPAGE

60 / 1  T . TUBMA ,  A .MUANG ,  RAYONG ,  RAYONG .  THA I LAND 21000

TEL OFFICE  : +66 (0)38-949850-79    FAX : (+66) (0)38-694493, (0)38-949899 TAX ID : 0215558000641

ANUSORN BESTSAFE CO.,LTD | บริษัท อนุสรณ เบสเซฟ จำกัด

EMAIL : SALES@THAIPPE.COM               WEBSITE : WWW.THAIPPE.COM        |        ANUSORNBESTSAFE.COM

ผูนำเขา ผูผลิต และจัดจำหนายสินคาประเภทอุปกรณเซฟตี้แบบครบวงจร

WWW.THAIPPE.COM | WWW.ANUSORNBESTSAFE.COM

บริษัท อนุสรณ เบสเซฟ จำกัด

หมวดที่

33

อุปกรณเคร�องมือวัด

MEASURE EQUIPMENTS BESTSAFE
Your Safety Solution

อุปกรณเคร�องมือวัด

Measure Equipments

เคร�องมือเก็บตัวอยางอากาศเพ�อวิเคราะหฝุนหรือสารเคมี #ENVIRONMENTAL-DUST

33-7901

LFS-113 (BASIC)

#SENSIDYNE

ENVIRONMENTAL-DUST

เคร�องมือเก็บตัวอยางอากาศ

1 ชิ้น : กลอง

33-7902

GILAIR3 (BASIC)

#SENSIDYNE

ENVIRONMENTAL-DUST

เคร�องมือเก็บตัวอยางอากาศ

1 ชิ้น : กลอง

33-7907

GILAIR5

#SENSIDYNE

ENVIRONMENTAL-DUST

เคร�องมือเก็บตัวอยางอากาศ

1 ชิ้น : กลอง

33-7906

PLUS (BASIC)

#SENSIDYNE

ENVIRONMENTAL-DUST

เคร�องมือเก็บตัวอยางอากาศ

1 ชิ้น : กลอง

33-7904

GILAIR5 (BASIC)

#SENSIDYNE

ENVIRONMENTAL-DUST

เคร�องมือเก็บตัวอยางอากาศ

1 ชิ้น : กลอง

                 GilAir-3
Constant Flow Air Sampling Pump

• External Filter Housing

• Flow Fault & Test Indicators

• Basic, Clock, & Program Models

• Optional Low Flow Modules

                 GilAir-5
Constant Flow Air Sampling Pump • External Filter Housing

• Flow Fault & Test Indicators

• Basic, Clock, & Program Models

• Optional Low Flow Modules

                 GilAir-5

                 GilAir-3
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อุปกรณเคร�องมือวัด

MEASURE EQUIPMENTS BESTSAFE
Your Safety Solution

เคร�องมือวัดทั่วไป

ENVIRONMENT

เคร�องมือตรวจวัดปริมาณฝุนชนิดอานผลทันที #ENVIRONMENTAL-DUST

33-8103 33-8105 33-8106 33-8108 33-8101

MODELS 8530

#DUSTTRAK

ENVIRONMENTAL-DUST 

DUSTTRAK AEROSOL MONITORS

1 ชิ้น : กลอง

MODELS 8532

#DUSTTRAK

ENVIRONMENTAL-DUST 

DUSTTRAK AEROSOL MONITORS

1 ชิ้น : กลอง

MODELS 8533

#DUSTTRAK

ENVIRONMENTAL-DUST 

DUSTTRAK AEROSOL MONITORS

1 ชิ้น : กลอง

MODELS 8534

#DUSTTRAK

ENVIRONMENTAL-DUST 

DUSTTRAK AEROSOL MONITORS

1 ชิ้น : กลอง

AM520

#DUSTTRAK

ENVIRONMENTAL-DUST 

SIDEPAK-ENVIRONMENTAL-DUST

1 ชิ้น : กลอง

DustTrak™ II Aerosol Monitors are battery-operated, data-logging, 

light-scattering laser photometers that give you real-time aerosol 

mass readings. They use a sheath air system that isolates the aerosol 

in the optics chamber to keep the optics clean for improved reliability 

and low maintenance. From desktop and desktop with external pump 

for harsh industrial workplaces, construction and environmental sites 

DustTrak II monitors measure aerosol contaminants such as dust, 

smoke, fumes and mists.

DUSTTRAK™ II 
AEROSOL MONITORS
MODELS 8530,
8530EP AND 8532
DESKTOP OR HANDHELD 
UNITS FOR ANY ENVIRONMENT,
ANY APPLICATION

All Models

+ Real-time mass concentration readings and data-logging allow 

for data analysis during and after sampling. 

+ Simultaneously measure size-segregated mass fraction 

concentrations corresponding to PM1, PM2.5, Respirable, PM10, 

and Total PM size fractions 

+ Easy-to-use graphical user interface with color touch-screen 

Desktop Models (8530 and 8530EP)

+ 

unattended, 24/7, outdoor monitoring applications 

(Model 8530EP only)

+ Long life internal pump for shorter work-shift or IAQ 

sampling applications (Model 8530) 

+ Gravimetric reference sampling capability for custom 

reference calibrations

+ Automatic zeroing (with optional zero module) to minimize 

+ STEL alarm setpoint for tracking 15-minute average 

mass concentrations

Handheld Model (8532)

+ Long life internal pump for continuous sampling

+ Single-point data collection for walk through surveys

+ Lightweight design with ergonomic handle for 

portable applications
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อุปกรณเคร�องมือวัด

MEASURE EQUIPMENTS BESTSAFE
Your Safety Solution

อุปกรณเคร�องมือวัด

Measure Equipments

เคร�องมือตรวจสอบความกระชับของหนากาก # ENVIRONMENTAL-DUST FIT TEST

33-8205

MODELS 8048

#TSI

ENVIRONMENTAL-DUST

เคร�องมือเก็บตัวอยางอากาศ

1 ชิ้น : กลอง

33-8203

MODELS 8120

#TSI

ENVIRONMENTAL-DUST

เคร�องมือเก็บตัวอยางอากาศ

1 ชิ้น : กลอง

33-8201

MODELS 8030

#TSI

ENVIRONMENTAL-DUST

เคร�องมือเก็บตัวอยางอากาศ

1 ชิ้น : กลอง

33-8202

MODELS 8038

#TSI

ENVIRONMENTAL-DUST

เคร�องมือเก็บตัวอยางอากาศ

1 ชิ้น : กลอง QUANTITATIVE FIT TEST

8040 / 8048 (NEW PORTACOUNT RESPIRATOR FIT 

ลักษณะงาน : ใชสำหรับทดสอบความกระชับของหนากากที่ใชในการปฏิบัติงานรูปแบบตางๆ

รายละเอียดสินคา : เคร�องตรวจวัดความกระชับของหนากากแบบ Quantitative Fit Testing (เชิงปริมาณ) 

ซึ่งเปนไปตามขอกำหนดของ OSHA Compliant Fit Testing Protocal 

เหมาะกับหนวยงานที่ตองใชหนากากปองกันฝุน,สารพิษ ทำใหสามารถ

คุณสมบัติ : 

- สามารถทดสอบหนากากชนิด Full-Face, Half Face,

  NIOSH Serie 100,99,95 Filtering-facepiece,

  Serie FFP1, FFP2, FFp3 Respirator

- Real-Time FitCheck mode & Real Time Fit Test Gauge  

  โหมดทำการทดสอบเบื้องตนกอนเริ่มทำการทดสอบจริง 

  ทำใหชวยประหยัดเวลาในการทดสอบ

- Fit Test Animation – มีภาพ exercise animation 

  ประกอบเพ�อการปฏิบัติที่ถูกตองและเหมาะสม

- FitPro Ultra Software – โปรแกรมใชงานรวมกับการทดสอบ

  ใชงานงาย, บันทึกผลอัตโนมัติ 

  และมีระบบจัดการฐานขอมูลที่มีประสิทธิภาพยอดเยี่ยม

- ใชหลักการ Condensation Nuclei Counter (CNC) ที่ OSHA ใหการยอมรับและแนะนำ

Model : 8040 / 8048

สินคาสำหรับใชทดสอบ ตรวจวัด และรายงานผลคาความกระชับของหนากาก ประกอบดวย

เคร�องมือวัด ใชอางผลตามมาตรฐาน

Model : 804095-1204

95-1205 Model : 8048

      ใชทดสอบ ตรวจวัด และ รายงานผลคาความกระชับของหนากาก โดยคาความกระชับของ

หนากากที่สวมใสของแตละคน จะตองมีคาไมนอยกวาเกณฑมาตรฐานกำหนด หากนอยกวา

จะทำให ฝุน เชื้อ หรือ สารเคมี สามารถรั่วเขาไปในหนากากระหวางที่ทำการปฏิบัติงานได

ทำใหเกิดผลกระทบทางสุขภาพ หรือ อันตรายตอชีวิตโดยไมรูตัว เพ�อหลีกเลี่ยงอันตราย

และลดการสูญเสีย ควรเลือกใชหนากากตามชนิดและขนาดที่ทดสอบแลววาผานเกณฑ

มาตรฐาน ทั้งนี้ ควรมีการทดสอบซ้ำเปนประจำทุกปเพ�อเพิ่มความปลอดภัย

สำหรับงานที่มีความเสี่ยงสูงควรมีการทดสอบความสมบูรณของหนากากรวมดวย

เพ�อชวยเพิ่มความปลอดภัยใหกับผูใชหนากากทำงานไดมากที่สุด

เคร�องมือใชงานงาย มีโปรแกรมและขั้นตอนทำการทดสอบตามมาตรฐานแบบอัตโนมัติ

สามารถรายงานผลและบันทึกผลการทดสอบ 

(เคร�องมือทดสอบความกระชับของหนากาก)

RESPIRATOR FIT TESTER
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อุปกรณเคร�องมือวัด

MEASURE EQUIPMENTS BESTSAFE
Your Safety Solution

เคร�องมือวัดทั่วไป

ENVIRONMENT

33-8402 33-8403 33-8405 33-8401 33-8404

SV 103

#SVANTEX

ENVIRONMENTAL 

VIBRATION

1 ชิ้น : กลอง

SV 106

#SVANTEX 

ENVIRONMENTAL 

VIBRATION

1 ชิ้น : กลอง

SVAN 974

#SVANTEX 

เคร�องมือตรวจวัดแรงสั่น

สะเทือนในบุคคลและอาคาร

1 ชิ้น : กลอง

SV 100A

#SVANTEX 

ENVIRONMENTAL 

VIBRATION

1 ชิ้น : กลอง

SV 958A

#SVANTEX 

ENVIRONMENTAL 

VIBRATION

1 ชิ้น : กลอง

เคร�องมือตรวจวัดคุณภาพอากาศในสำนักงาน # INDOOR AIR QUALITY MONITOR

เคร�องมือตรวจวัดและวิเคราะหแรงสั่นสะเทือนในบุคคลและอาคารสิ่งกอสราง

33-8301 33-8302 33-8303 33-8305 33-8306

MODELS 7515

#TSI

DUST QUALITY Basic indoor 

air quality meter

1 ชิ้น : กลอง

MODELS 7525

#TSI

DUST QUALITY Advance indoor

air quality meter

1 ชิ้น : กลอง

MODELS 7545

#TSI

DUST QUALITY Advance indoor

air quality meter

1 ชิ้น : กลอง

IPM2.5-AD

#TSI

DUST QUALITY เคร�องมือเฝา

ระวังปริมาณฝุนในบรรยากาศ

1 ชิ้น : กลอง

EVM 7

#TSI

DUST QUALITY 

Monitor

1 ชิ้น : กลอง

      ใชตรวจวัดและรายงานผลคุณภาพของอากาศภายในอาคาร หรือ สถานที่ที่ตองการคุณภาพ

ของอากาศที่ดี เชน โรงหนัง หองจัดเลี้ยง หางสรรพสินคา โรงพยาบาล รถไฟฟา เปนตน

โดยคาที่ตรวจวัดควรจะตองมีคาอยูในเกณฑมาตรฐาน หากเกินจะมีผลกระทบกับคน

ทำใหเกิดปญหาความไมสบายทางสุขภาพกายและใจ รวมถึง อาจเปนโรครายจาก

สารกอมะเร็งได เพ�อหลีกเลี่ยงผลกระทบ ควรมีการตรวจวัดและปรับปรุงสภาพแวดลอม

และระบบระบายอากาศอยูเปนประจำ เพ�อคุณภาพอากาศที่ดีและอยูในเกณฑมาตรฐาน

เคร�องมือใชงานงาย สามารถบันทึก วิเคราะห และ รายงานผลการตรวจวัดผาน Software ได

สามารถตรวจวัด CO, CO2, Folmaldenhyde, Glutaraldehyde, Ozone, VOC,

Temperature, Relative Humidity, Air Velocity, Dust เปนตน

มีทั้งเคร�องมือตรวจวัดแบบพื้นที่ แบบมือถือ แบบติดตั้งไรสาย

(เคร�องมือตรวจวัดคุณภาพอากาศในสำนักงาน)

INDOOR AIR QUALITY MONITOR

FIX STATION WIRELESS

MONITORING

AREA & HANDHELD

MONITORING

ใชตรวจวัดและรายงานผลแรงสั่นสะเทือน สำหรับงานดานความปลอดภัย งานวิศวกรโยธา

งานสิ่งแวดลอม งานรองเรียน งานวิศวกรรม โดยคาแรงสั่นสะเทือนจะตองมีคาไมเกินมาตรฐาน

หากเกินจะมีผลกระทบกับคนและอาคารสิ่งกอสราง หากเปนคนจะทำใหเกิดอันตรายตอรางกาย

เชน โรคปวดหลังจากการทำงานบนรถใหญที่มีแรงสั่นสะเทือนมากเปนระยะเวลานาน

โรคมือตายดานจากการใชงานเคร�องมือมีการกระแทกโดยตรง เชน สวาน เคร�องเจาะ เปนตน

หากเปนอาคารสิ่งกอสราง จะทำใหเกิดอันตรายตอโครงสราง เชน ราว ทรุด หรือ ถลมได

ควรมีการตรวจวัด ติดตาม เพ�อเฝาระวังและหาทางปองกันใหผูไดรับผลกระทบตอไป

(เคร�องมือตรวจวัดและวิเคราะหแรงสั่นสะเทือนในบุคคลและอาคารสิ่งกอสราง)

HAND ARM VIBRATION MONITOR

WHOLE BODY & HAND ARM

VIBRATION MONITORING

BUILDING VIBRATON

MONITORING



(ชุดเคร�องมือสำหรับงานวิจัยกลศาสตรของไหล)
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MEASURE EQUIPMENTS BESTSAFE
Your Safety Solution

อุปกรณเคร�องมือวัด

Measure Equipments

เคร�องมือตรวจวัดระดับความเขมสนามแมเหล็กไฟฟา

33-8601

RADMAN

NARDALERT

เคร�องวัดสนามแมเหลก

ไฟฟาชนิดติดตัวบุคคล

1 ชิ้น : กลอง

33-8602

ELT-400

#TSI

เคร�องมือตรวจวัดความเขม

ของสนามแมเหล็ก ชวงความถี่ต่ำ

1 ชิ้น : กลอง

      ใชตรวจวัดและรายงานผลคาระดับความเขมสนามแมเหล็กไฟฟา ที่เกิดจากเสาสงสัญญาณ

หรือ เสาไฟฟาแรงสูง ที่ติดตั้งโดยผูใหบริการทางดานโทรคมนาคม โดยคาระดับความเขม

สนามแมเหล็กไฟฟาจะตองมีคาไมเกินมาตรฐาน หากเกินจะมีผลกระทบกับผูปฏิบัติงาน

หรือคนในชุมชน ทั้งโดยตรงและโดยออม เชน ความเสี่ยงตอการเกิดโรคมะเร็ง หรือ

ภาวะเปนหมัน หรืออาจทำใหเสียชีวิตได เพ�อความปลอดภัยควรมีการตรวจวัด

ในบริเวณที่มีการติดตั้งเสาสงสัญญาณ หรือ เสาไฟฟาแรงสูง เชน โรงเรียน มหาวิทยาลัย

ยานชุมชนที่มีการติดตั้งเสาสงสัญญาณ โรงงานไฟฟา ฯลฯ อยูเปนประจำ เพ�อเฝาระวัง

และหาทางปองกันใหผูไดรับผลกระทบตอไป

(เคร�องมือตรวจวัดระดับความเขมสนามแมเหล็กไฟฟา)

ELECTROMAGNETIC FIELD

HAND HELD MONITORING

เคร�องวัดสนามแมเหล็กไฟฟาสำหรับงานความปลอดภัย

AREA ONLINE MONITORING

ชุดเคร�องมือสำหรับงานวิจัยกลศาสตรของไหล #ENVIRONMENTAL LIQUID FLOW

33-8501

2D/3D 

PIV SYSTEM

ENVIRONMENTAL

LIQUID FLOW

1 ชิ้น : กลอง

33-8502

MICROPIV 

SYSTEM

ENVIRONMENTAL

LIQUID FLOW

1 ชิ้น : กลอง

33-8503

TIME RESOLVE 

PIV SYSTEM

TSI-ENVIRONMENTAL 

LIQUID FLOW

1 ชิ้น : กลอง

33-8504

GLOBAL 

SIZING VELOCITY

TSI-ENVIRONMENTAL 

LIQUID FLOW

1 ชิ้น : กลอง

33-8505

GLOBAL SIZING VELOCITYV3V

FLEX VOLUMETRICT

TSI-ENVIRONMENTAL 

LIQUID FLOW

1 ชิ้น : กลอง

ใชสำหรับการวิจัยและพัฒนางานที่เกี่ยวของกับกลศาสตรของไหล

เคร�องมือสวนใหญจะประกอบดวย Laser, กลองถายภาพ และ Seeding

เพ�อชวยในการจับภาพการเคล�อนไหวของของไหลที่เราสนใจจากนั้นใช Software ประมวลผล

เหมาะสำหรับหองปฏิบัติการมาตรฐาน, งานออกแบบรถยนต, งานออกแบบเคร�องยนต,

งานออกแบบใบพัด, งานออกแบบทอไอเสีย, งานออกแบบ Spray Nozzle

เคร�องมือสามารถวิเคราะห ความเร็ว, อัตราการไหล, อัตราการผสม, รูปแบบของ Spray ฯลฯ

สามารถวิเคราะหและแสดงผลในแบบ 2-D, 3-D และ Volumetric Flow
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อุปกรณเคร�องมือวัด

MEASURE EQUIPMENTS BESTSAFE
Your Safety Solution

เคร�องมือวัดทั่วไป

ENVIRONMENT

33-8701 33-8702 33-8703 33-8704 33-8705

MICRO

GC FUSION

INFICON-ENVIRONMENTAL AIR 

CHEMICAL QUALITY

1 ชิ้น : กลอง

EE80

#E+E

E+E E+E E+E E+E

ENVIRONMENTAL AIR 

CHEMICAL QUALITY

1 ชิ้น : กลอง

EE85

#E+E 

ENVIRONMENTAL AIR 

CHEMICAL QUALITY

1 ชิ้น : กลอง

EE82

#E+E

ENVIRONMENTAL AIR 

CHEMICAL QUALITY

1 ชิ้น : กลอง

GLUTARALDEMETER 3

#E+E

E+E-ENVIRONMENTAL AIR

CHEMICAL QUALITY

1 ชิ้น : กลอง

เคร�องมือตรวจวัดและวิเคราะหสารเคมีในบรรยากาศ

เคร�องมือเก็บตัวอยางอากาศทางชีวภาพ

33-9002

33-9001 6310

6510 33-9005

33-9004

33-9003 7201

7301

7501 33-9007

33-9006 9303

9306 33-9008 9110 33-9010

33-9009 9310

9350

เคร�องมือตรวจนับ

อนุภาคในหอง

เคร�องมือและระบบสำหรับตรวจนับ

จำนวนอนุภาคในหองสะอาด

1 ชิ้น : กลอง

REMOTE SENSOR 

เคร�องมือตรวจวัดฝุน

มีปมดูดอากาศภายในตัว 

เคร�องมือตรวจวัดและรายงานผล

1 ชิ้น : กลอง

เคร�องมือตรวจนับอนุภาค

ในหองสะอาด

เคร�องมือตรวจนับอนุภาค

ในหองสะอาด

1 ชิ้น : กลอง

เคร�องมือและระบบสำหรับ

ตรวจนับจำนวนอนุภาค

เคร�องมือและระบบสำหรับ

ตรวจนับจำนวนอนุภาค

1 ชิ้น : กลอง

เคร�องตรวจวัดจำนวนฝุน

ในหองสะอาด

เคร�องตรวจวัดและรายงานผล

จำนวนฝุนในหองสะอาด

1 ชิ้น : กลอง

      ใชเก็บตัวอยางอากาศทางชีวภาพ เพ�อนำมาตรวจสอบปริมาณการปนเปอนจากสิ่งมีชีวิต เชน

เชื้อรา แบคทีเรีย เปนตน เหมาะสำหรับงานตรวจวัดทางดานคุณภาพอากาศภายในอาคาร

โรงงานผลิตอาหาร โรงงานผลิตยา โดยจะตองมีคาการปนเปอนไมเกินมาตรฐาน เชน มาตรฐาน

OSHA หรือ ISO 14698 หากเกินจะมีผลกระทบกับคนเน�องจากการปนเปอนของอาหาร

และยาที่ผลิต เพ�อหลีกเลี่ยงอันตรายและลดการสูญเสีย ควรมีการตรวจวัดและปรับปรุง

สภาพแวดลอมในการทำงานเปนประจำ รวมถึงการจัดหาอุปกรณปองกันภัยสวนบุคคลดวย

เคร�องมือใชงานงาย มีทั้งแบบวิเคราะหผลทันทีและเก็บตัวอยางเพ�อวิเคราะหผล

ในหองปฏิบัติการ สามารถตั้งอัตราการไหลได 0 ถึง 120 Lpm ใชกับจานเพาะเชื้อทั่วไปได

(เคร�องมือเก็บตัวอยางอากาศทางชีวภาพ)

BIOAEROSOL SAMPLER AND REALTIME MONITOR

ใชตรวจวัด วิเคราะห ชนิดและปริมาณของสารเคมีในกลุมสารอินทรียระเหย ซึ่งสวนใหญแลว

จะเปนอันตรายตอสุขภาพ หากตรวจพบหรือมีคาเกินจะมีผลกระทบผูปฏิบัติงาน

หรือคนในชุมชน รวมถึงทำใหเจ็บปวยทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เชน โรคทางเดินหายใจ

โรคมะเร็ง เปนตน เพ�อหลีกเลี่ยงอันตรายและลดการสูญเสีย ควรมีการตรวจวัด

และปรับปรุงสภาพแวดลอมในการทำงานเปนประจำ

เคร�องมือใชงานงาย และมีคาความแมนยำสูง ดวยเทคโนโลยี Gas Chromatography

เหมาะสำหรับการตรวจวัดภาคสนาม มีระบบฐานขอมูลสารเคมีสามารถแปรผลใหอัตโนมัติ

(เคร�องมือตรวจวัดและวิเคราะหสารเคมีในบรรยากาศ)

GAS CHROMATOGRAPH

GAS CHROMATOGRAPHGC - MASS SPECTROMETER

BIOAEROSOL SAMPLERREALTIME BIOAEROSOL

MONITORING
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