
SECTION 35

APAGE

60 / 1  T . TUBMA ,  A .MUANG ,  RAYONG ,  RAYONG .  THA I LAND 21000

TEL OFFICE  : +66 (0)38-949850-79    FAX : (+66) (0)38-694493, (0)38-949899 TAX ID : 0215558000641

ANUSORN BESTSAFE CO.,LTD | บริษัท อนุสรณ เบสเซฟ จำกัด

EMAIL : SALES@THAIPPE.COM               WEBSITE : WWW.THAIPPE.COM        |        ANUSORNBESTSAFE.COM

ผูนำเขา ผูผลิต และจัดจำหนายสินคาประเภทอุปกรณเซฟตี้แบบครบวงจร

WWW.THAIPPE.COM | WWW.ANUSORNBESTSAFE.COM

บริษัท อนุสรณ เบสเซฟ จำกัด

หมวดที่

35

ไฟฉุกเฉิน แบบมาตรฐาน

EMERGENCY LIGHT BESTSAFE
Your Safety Solution

ไฟฉุกเฉิน

แบบมาตรฐาน

EMERGENCY LIGHT

01 # MCU SERIES - ไฟฉุกเฉิน แบบมาตรฐาน

02 # MCU-R SERIES - ไฟฉุกเฉิน แบบมาตรฐาน

โคมไฟฟาแสงสวางฉุกเฉิน MCU203NC2 ใชหลอด LED ชนิด MR16 12 โวลท กําลังพิกัด 3 วัตต จํานวน 2 หัวโคมในการใหแสงสวาง ควบคุมการทํางานดวย MICROCONTROLLER 8 BIT สามารถสั่งงานไดทั้งจากปุม 

FUNCTION TEST ที่ตัวเคร�องและจาก REMOTE TESTING ตัวกลองดานหนาผลิตจากพลาสติก ABS UL94 V-0 ที่สามารถทนความรอนไดสูงและทนตอการกระแทกแตกหักหรือ

การกัดกรอนไดเปนอยางดีและตัวกลองดานหลังสวนที่ยึดและรองรับแบตเตอรี่ ผลิตจากแผนเหล็ก ELECTRO-GALVANIZED หนา 1 มม. พนและเคลือบดวยระบบ EPOXY POWDER COATED AND STOVE ENAMEL

ปองกันการเกิดสนิมของ โลหะไดเปนอยางดี หลอด LED มีอายุการใชงานที่ยาวนานกวา 50,000 ชั่วโมง ประจุแบตเตอรี่ แบบอัตโนมัติ โดยการควบคุมแรงดันและกระแสไฟฟา CONSTANT VOLTAGE

& LIMIT CURRENT วงจรปองกันการชารจแบตเตอรี่เกินเปนสาเหตุทําให แบตเตอรี่เกิดการบวม วงจรปองกันการใชแบตเตอรี่จนหมดประจุไฟฟาทําใหอายุ แบตเตอรี่ยาว นานขึ้น วงจรปองกันไฟตก 

เม�อเกิดความผิดปกติของระบบจาย กําลังหลัก เกิดไฟตกในชวง 140-160VAC ตัวเคร�องจะสั่งงานอัตโนมัติให แสง สวางฉุกเฉินทันที สามารถทดสอบการทํางานไดดวยรีโมทคอนโทรล

(REMOTE TESTING) มีฟงกชั่นการทดสอบการทํางานอัตโนมัติ(AUTOMATIC TESTING SYSTEM)

ไฟฉุกเฉิน แบบมาตรฐาน

MCU-R SERIES

DESCRIPTION

MCU-R SERIES

โคมไฟฟาแสงสวางฉุกเฉิน MCU209NC2-R ใชหลอด LED ชนิด MR16 12 โวลท

กําลังพิกัด 9 วัตต จํานวน 2 หัวโคมในการใหแสงสวาง ควบคุมการทํางานดวย

MICROCONTROLLER 8 BIT สามารถสั่งงานไดทั้งจากปุม FUNCTION TEST

ที่ตัวเคร�องและจาก REMOTE TESTING ตัวกลองผลิตจากแผนเหล็ก ELECTRO-

GALVANIZED หนา 1 มม. พนและเคลือบดวยระบบ EPOXY POWDER COATED

AND STOVE ENAMEL ปองกันการเกิดสนิมของโลหะไดเปนอยางดี

63-0201

63-0202

63-0203

63-0204

63-0205

63-0206

63-0207

63-0208

63-0209
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ไฟฉุกเฉิน แบบมาตรฐาน

EMERGENCY LIGHT BESTSAFE
Your Safety Solution

ไฟฉุกเฉิน

แบบมาตรฐาน

EMERGENCY LIGHT

03 # NAU SERIES - ไฟฉุกเฉิน แบบมาตรฐาน

04 # SN 6V SERIES - ไฟฉุกเฉิน แบบมาตรฐาน

คุณสมบัติพิเศษเฉพาะ :  ตัวเคร�องมาพรอม สัญลักษณปายแสดงทางออกหรือ ทางหนีไฟ ไดมีการจดอนุสิทธิษัตร 

เคร�องไฟฉุกเฉินพรอมไฟสัญลักษณแสดงทาง ออกหนีไฟ เลขที่ 285 ลว. 29 มิ.ย. 2543

ผลิตจากแผนเหล็ก ELECTRO-GALVANIZED หUา 1 มิลลิเมตร พนและเคลือบ ดวยระบU EPOXY POWDER COATED 

AND STOVE ENAMEL ปองกันการเกิดสนิมของโลหะไดเปนอยางดี



63-5101

63-5102

63-5103

63-5104

63-5201

63-5202

63-5203

63-5204

63-5205

63-5206

63-5207

63-5208
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ไฟฉุกเฉิน แบบมาตรฐาน

EMERGENCY LIGHT BESTSAFE
Your Safety Solution

ไฟฉุกเฉิน

แบบมาตรฐาน

EMERGENCY LIGHT
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ไฟฉุกเฉิน แบบมาตรฐาน

EMERGENCY LIGHT BESTSAFE
Your Safety Solution

ไฟฉุกเฉิน

แบบมาตรฐาน

EMERGENCY LIGHT

CP 04-9 AD

BATTERY CAPACITY 12V-5AH

2X9W BACK UP 4.00 HRS.

CP 02-9 AD

BATTERY 12V 2.0AH.

BULBS LED 2X9W

DURATION 2.0 HRS-MINS

63-4101 CP 03-9 AD

BATTERY CAPACITY 12V-2.9AH

2X9W BACK UP 2.30 HRS.

63-4102

63-4103

SPECIFICATION

EASY INSTALLATIONผลิตภัณฑ

สภาวะการทำงาน

แรงดันไฟเขาเครือง

หลอดไฟ

โคมไฟ

ระบบวงจรควบคุม

ระบบการชารจ

ระยะเวลาชารจ

แบตเตอรี่

ระบบปองกันแบตตเตอรี่

อุปกรณปองกัน

ตัวถัง

อุณหภูมิใชงาน

ระดับการปองกัน

มาตรฐานรับรอง

ผลิตภัณฑ

การติดตั้ง

: โคมไฟฟาแสงสวางเฉพาะฉุกเฉิน

: สงสวางเฉพาะกรณีฉุกเฉินเม�อแหลงจาย AC หลักลมเหลว

: 220 VAC ±10% 50Hz 1 phase

: 5W, 9W SMD 2 หลอด สองสวางครอบคุมพื้นที่แบบมุมกวาง

(Super wide beam 90°) หรือแบบมุมเฉพาะ (Spot Beam 40°)

: โคมผลิตจากอลูมิเนียมฉีดขึ้นรูปหมุนปรับทิศทางได 180°

: Automatic solid state system

: แบบกระแสคงที่ (Constant Current Charge)

: 10 - 12 ชั่วโมง

: Nickel Metal Hydride (Ni-MH)

: การปองกันการคายประจุเกิน (Low Voltage Cut-Off)

  การปองกันการชารจประจุเกิน (High Voltage Cut-Off)

: AC Fuse -ปองกันการลัดวงจรดาน AC ขาเขา -DC fuse

  ปองกันการลัดวงจรดานการชารจแบตเตอรี่

: ฝาครอบพลาสติก ABS ชนิดไมลามไฟ (94V-0) -ฐานวางแบตเตอรี่ขเหล็กหนา 1 มม.

 เคลือบกันสนิมตามกรรมวิธี Electro-Galvanized -พนสี และอบความรอนแบบ

  Epoxy powder Goated with stove Enamel

: 10°C-40°C

: IP 20

: มอก.1955-2551 (ขีดจำกัดสัญญาณรบกวนบริภัณฑโคมไฟฟา)

: มอก.1102-2538 (โคมไฟฟาฉุกเฉินแบบเบ็ดเสร็จ)

: ติดกำแพง/เสียบเขาเตารับ

คุณสมบัติพิเศษ CP-NIMH

    1.ติดตั้งไดงายกวาและประหยัดเวลา

    2.ใชงานงายและไมจำเปนตองใชเคร�องมือในการติดตั้งสำหรับรุน Plug-in (CP-P)

    3.มีสวิตซเปด-ปด แบตเตอรี่ ในกรณีระบบไฟฟา (220VAC) ยังไมพรอม เพ�อปองกัน

      ความเสียหายจากการเส�อมสภาพของแบตเตอรี่

ไฟฉุกเฉิน แบบมาตรฐาน สำหรับสำนักงาน



SPECIFICATION

ผลิตภัณฑ

สภาวะการทำงาน

แรงดันไฟเขาเคร�อง

หลอดไฟ

โคมไฟ

ระบบวงจรควบคุม

ระบบการชารจ

ระยะเวลาชารจ

แบตเตอรี่

ระบบปองกันแบตเตอรี่

อุปกรณปองกัน

ตัวถัง

อุณหถูมิใชงาน

มาตรฐานรับรอง

ผลิตภัณฑ

การติดตั้ง

: โคมแสงไฟฟาสวางฉุกเฉิน

: สองสวางเฉพาะกรณีฉุกเฉินเม�อแหลงจาย AC หลักลมเหลว

: 220 VAC ±10% 50 Hz 1 Phase.

: 9W SMD LED ( Lumiled – Philips ) 2 หลอดสองสวางครอบคลุมพื้นที่แบบมุมกวาง

  ( Super wide beam 90° ) หรือมุมเฉพาะ(Spot Beam 40°)

: ผลิตจากแผนเหล็กขึ้นรูป ( ติดตั้ง Heat Sink ภายในเพ�อการระบายความรอน )

: Automatic solid state system.

: แบบแรงดันคงที่ ( Constant Voltage Charge )

: 10 – 20 ชั่วโมง

: 12 VDC rechargeable ( VRLA – Sealed Lead Acid ): ไดรับการรับรองมาตรฐาน

  ISO9001, ISO14001, UL, CE

: ไมตองเติมน้ำกลั่นตลอดอายุการใชงาน

: การปองกันการคายประจุเกิน(Low voltage Cut-Off)

  การปองกันการคายประจุเกิน (High Voltage Cut-Off)

: AC Fuse–ปองกันการลัดวงจรดาน AC ขาเขา

: DC Fuse – ปองกันการลัดวงจรดานการชารจแบตเตอรี่

: ฝาครอบ – พลาสติก ABS ชนิดไมลามไฟ(94V-0)

: ฐานวางแบตเตอรี่ – เหล็กหนา 1มม.

: เคลือบกันสนิมตามกรรมวิธี Elector – Galvanized พนสีและอบความรอนแบบ

  Epoxy powder Coated and Stove Enamel

: 10°C - 40°C

: มอก. 1955-2551 (ขีดจำกัดสัญญาณรบกวน-บริภัณฑโคมไฟฟา)

: มอก.1102-2538 (โคมไฟฟาฉุกเฉินแบบเบ็ดเสร็จ)

: ติดกำแพง

อุปกรณเสริม

ระบบทดสอบอัตโนมัติ

: ระบบสอบไรสายระยะไกล

  สวิตปรับกำลังวัตตดวงโคม(เฉพาะ CP03, 04, 07AD)

: ทุกๆ 30 วัน / 30 นาที

 ( สามารถเปดและปดการทำงานไดดวยสวิทช )

คุณสมบัติพิเศษเฉพาะ

EASY INSTALLATION

63-4202CP 03-12 AD

BATTERY CAPACITY 12V-2.9AH

2X12W BACK UP 2.00 HRS.

63-4203CP 04-12 AD

BATTERY CAPACITY 12V-5AH

2X12W BACK UP 3.00 HRS.

CP 07-9 AD

BATTERY CAPACITY 12V-7AH

2X12W BACK UP 6.00 HRS.

63-4201 63-4204CP 07-12 AD

BATTERY CAPACITY 12V-7AH

2X12W BACK UP 4.00 HRS.
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ไฟฉุกเฉิน แบบมาตรฐาน

EMERGENCY LIGHT BESTSAFE
Your Safety Solution

ไฟฉุกเฉิน

แบบมาตรฐาน

EMERGENCY LIGHT

ไฟฉุกเฉิน แบบมาตรฐาน สำหรับพื้นที่โรงงาน โกดัง และ ลานจอดรถ



กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการ

และดำเนินการดานความปลอดภัยอาชีวอนามัย

และสภาพแวดลอมในการทำงานเกี่ยวกับการปองกันและระงับอัคคีภัย 

พ.ศ. ๒๕๕๕

หมวด ๒

ความปลอดภัยเกี่ยวกับอาคารและทางหนีไฟ

ขอ ๑๑ ใหนายจางจัดใหมีปายบอกทางหนีไฟที่มีลักษณะ ดังตอไปนี้

(๑) ขนาดของตัวหนังสือตองสูงไมนอยกวาสิบหาเซนติเมตร 

    และเห็นไดอยางชัดเจน

(๒) ปายบอกทางหนีไฟตองมีแสงสวางในตัวเองหรือใชไฟสองใหเห็น

    ไดอยางชัดเจนตลอดเวลา
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EMERGENCY LIGHT
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EMERGENCY LIGHT

EXB 303 SRE / EXB 303 TRE

Recess mont type

EXB 303 SCE / EXB 303 TCE

Ceileng mount type

EXB 111EXB 111EXB 111 EXB 112EXB 112

EXB 421 / EXB 422

Exit Sign Lighting 

LED Slimline Series

Exit Sign Lighting 

LED Box Series

63-4101

63-4102

63-4103

63-4104

63-4105

63-4106

63-9109

63-9110

63-9201

63-9202

63-9203

63-9204

63-9205

63-9206

63-9207

63-9208
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EMERGENCY LIGHT

รหัส

EXB 303 FL/PL

แบบแขวน (Ceiling Type)

รหัส

EXB 303 FL/PL

Recess mount type

รหัส

EXB 111-112 FL/PL

แบบกลอง (Box type)

1

2

3

Exit Sign Light Specification มีรูปแบบการติดตั้งใหเลือก 3แบบ

1 2 3 4 5 6 7 8

ลักษณะการติดตั้งไฟฉุกเฉิน

ปายไฟฉุกเฉิน (Emergency Exit Signs)

จุดประสงคการใชทำงาน ไฟฉุกเฉินคือ ใชเปนเคร�องมือใหแสงสวางในกรณีที่ไฟฟาดับ โดยเคร�อง

จะสองสวางอัตโนมัติ เพ�อใหหน�วยงานมีแสงสวางในเวลากลางคืน

หลักการทำงานของปายไฟฉุกเฉินคือ

เปนอุปกรณที่เก็บพลังงานไฟฟาไว ในแบตเตอรี่ ซึ่งแบตเตอรี่จะเปนชนิดแหงไมตองเติมน้ำกลั่น 

และเม�อไฟฟาดับจะใชไฟฟาจากแบตเตอรี่ไป On หนา Contactของ Relay และจะทำให

หลอดไฟสวางเม�อมีกระแสไฟฟาจายใหไฟฉุกเฉินก็จะมีวงจรลดแรงดันไฟฟาและแปลงกระแส

ไฟฟาใหเปนกระแส DC เพ�อประจุใหแบตเตอรี่และมีวงจร Off หนา Concat relay เพ�อ

ไมใหหลอดไฟสวาง

ความชัดเจนและตอเน�องของสารสนเทศ 

ลงจากบันไดใหเลี้ยวไปทางขวามือจากนั้นตรง

ไปขางหนา จนสุดทางเดินแลวใหเลี้ยวไปทางซายมือ

ความชัดเจนและตอเน�องของสารสนเทศ 

ตรงไป แลว เลี้ยวซายออกประตู

ตัวอยางการติดตั้งโคมไฟฟาปายทางออกฉุกเฉินใน 

ทางหนีภัยที่ตองเปลี่ยนทิศทางครั้ง

ตัวอยางการติดตั้งโคมไฟฟาปายทางออกฉุกเฉินใน 

ทางหนีภัยตรง

รูปตัวอยางการติดตั้งแบบ Ceiling Type  [แบบแขวน]

รูปตัวอยางการติดตั้งแบบ Recess mount Type [แบบขายึด]

รูปตัวอยางการติดตั้งแบบ Box Type [แบบกลอง นิยมติดผนัง]
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